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(54) СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 
(57) Реферат: 

Изобретение относится к универсальному 
оружию, способному вести стрельбу 
различными видами патронов. Стрелковое 
оружие содержит ствол, ствольную коробку, 
затворную раму с затвором, приемное окно для 
выборочного размещения в нем не менее двух 
магазинов, упор для зацепа магазина в 
передней части окна, подпружиненную 
защелку под опорный выступ магазина и 
магазин. Задняя часть ствольной коробки 
размещена в ложе и снизу выполнена открытой 
с загибами боковых стенок вовнутрь. На 
загибах ствольной коробки установлена 
подвижная в осевом направлении каретка. В 
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каретке выполнены не менее двух приемных 
окон по форме наружной поверхности 
горловины магазина, выборочно совмещаемых 
с окном, выполненным в ложе. На передней 
перемычке каждого окна выполнен упор для 
зацепа магазина, а у задней перемычки на оси 
установлено с возможностью поворота в 
сторону окна в ложе основание защелки. В 
основании защелки закреплен штифт и 
подпружиненная защелка для размещения 
между ними опорного выступа магазина. 
Изобретение позволило повысить надежность 
крепления каждого из используемых в оружии 
магазинов. 4 ил. 
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(54) FIREARM 
(57) Abstract: 

FIELD: weapons and ammunition. 

SUBSTANCE: proposed firearm comprises 
barrel, breech box, breech frame with bolt, 


receptacle for at least two magazines, stop for 
magazine to be locked in opening front part, spring- 
loaded latch for magazine ledge and magazine. 
Breech box rear part is arranged in the stock and has 
its bottom part open with side walls bent inward. 
Breech box bends support axially moving carriage. 
Said carriage has at least two receptacles with their 
shape matching the magazine entrance outer surface 
that can be selectively aligned with opening made in 
aforesaid stock. Front wed of every opening has 
magazine engagement ledge while latch base is 
arranged on axle nearby rear web to turn toward said 
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opening. Pin and spring-loaded latch are fixed on the 
latch base to receive magazine thrust ledge there 
between. 

EFFECT: reliable fastening of magazines. 
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Изобретение относится к стрелковому оружию, а именно к универсальному 
оружию, способному вести стрельбу различными видами патронов. 

Известно стрелковое оружие, содержащее ствол, ствольную коробку, затворную 
раму с затвором и магазин. В нем в ствольной коробке снизу выполнено приемное 
окно для магазина. В передней части окна выполнен упор для зацепа магазина, а в 
задней части на спусковой скобе размещена защелка под опорный выступ в 
магазине [1]. 

Известны образцы оружия, содержащие два трубчатых магазина с различными 
видами боеприпасов [2] либо трубчатый и коробчатый магазины [3]. Подача патронов 
в этом оружии осуществляется ручным перемещением ствола. Емкость магазинов в 
этом оружии не превышает 5-8 патронов в каждом магазине и в основном это оружие 
используется в качестве охотничьих образцов. 

Известен автомат с комбинированным питанием, содержащий ствол, ствольную 
коробку с расположенным в ней затворной рамой и затвором, в нем подпружиненная 
защелка магазина выполнена подвижной в продольном направлении относительно 
приемного окна ствольной коробки с возможностью фиксации в двух положениях для 
обеспечения присоединения разных магазинов [4] - прототип. 

Недостатком приведенной выше конструкции стрелкового оружия является 
ненадежное крепление узкого магазина к оружию из-за отсутствия фиксации задней 
части магазина от смещения вверх. Защелка магазина, западая за опущенный выступ 
магазина, размещенный на задней стенке, удерживает последний только от смещения в 
нижнем направлении, что при стрельбе, с большой долей вероятности, приведет к 
задержке по вине магазина. Кроме того, выполнение приемного окна в ствольной 
коробке одинаковой ширины по всей длине окна ограничивает возможность 
использования магазинов, имеющих различные размеры по толщине горловины. 

Целью предлагаемого изобретения является повышение надежности крепления 
используемых для стрельбы магазинов. 

Поставленная цель достигается тем, что в стрелковом оружии, содержащем ствол, 
ствольную коробку, затворную раму с затвором, приемное окно в ствольной коробке 
для выборочного размещения в нем не менее двух магазинов, упор для зацепа 
магазина в передней части окна, подпружиненную защелку под опорный выступ 
магазина и магазин: 

- задняя часть ствольной коробки размещена в ложе, снизу она выполнена 
открытой с загибами боковых стенок вовнутрь; 

- на загибах ствольной коробки установлена подвижная в осевом направлении 
каретка, в которой выполнены по форме наружной поверхности горловины магазина 
не менее двух приемных окон, выборочно совмещенных с окном, выполненном в 
ложе; 

- упор для зацепа магазина выполнен на передней перемычке каждого окна; 

- у задней перемычки на оси установлено с возможностью поворота в сторону окна 
в ложе подпружиненное основание защелки с закрепленным в ней штифтом и 
подпружиненной защелкой для размещения между ними опорного выступа магазина. 

Вышеизложенное поясняется чертежами, где: 

- на фиг.1 показано продольное сечение оружия при размещении магазина в первом 
приемном окне каретки; 

- на фиг.2 показано продольное сечение стрелкового оружия при размещении 
магазина во втором приемном окне каретки; 

- на фиг.3 показано поперечное сечение по загибам ствольной коробки и каретке; 
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- на фиг.4 показан общий вид каретки с злементами крепления магазинов. 

Стрелковое оружие содержит ствол 1, ствольную коробку 2, затворную раму 3 с 
затвором 4. Задняя часть ствольной коробки размещена в ложе 5, снизу она 
выполнена открытой с загибами 6 боковых стенок вовнутрь. На загибах боковых 
стенок ствольной коробки установлена каретка 7, подвижная в осевом направлении. В 
каретке выполнены не менее двух окон 8 по форме наружной поверхности горловины, 
используемых в оружии магазинов 9. Окна 8 в каретке выборочно совмещаются с 
окном 10, выполненном в ложе 5. На передней перемычке 11 каждого окна 8 в 
каретке 7 выполнен упор 12 для зацепа 13 магазина 9. У задней перемычки 14 окна в 
каретке на оси 15 установлено подпружиненное 16 основание защелки 17. В основании 
защелки закреплен штифт 18 и подпружиненная 19 защелка 20. Между штифтом 18 и 
защелкой 20 размещен опорный выступ 21 магазина 9. 

Перед подготовкой к стрельбе в зависимости от решаемой тактической задачи и 
выбранного типа магазина продольным перемещением каретки 7 совмещают 
приемное окно 8 с окном 10, выполненным в ложе 5. Основание защелки 17 под 
действием пружины 16 разворачивается в сторону окна 10 в ложе 5 и занимает 
вертикальное положение. Зацеп 13 магазина 9 заводится за упор 12 в перемычке 11 
окна 8 каретки 7. При повороте магазина против часовой стрелки опорный выступ 21 
магазина доводят до упора в штифт 18, закрепленный в основании защелки 17, после 
чего защелка 20 заскакивает за нижнюю часть опорного выступа магазина, фиксируя 
его положение в оружии. 

При необходимости использования другого типа магазина установка его в оружии 
осуществляется аналогичным образом. 

Предлагаемое техническое решение реализовано в опытном образце стрелкового 
оружия и проверено с положительными результатами. Оно позволило повысить 
надежность крепления магазина в оружии и расширило номенклатуру используемых 
магазинов. 
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Формула изобретения 

Стрелковое оружие, содержащее ствол, ствольную коробку, затворную раму с 
затвором, приемное окно для выборочного размещения в нем не менее двух 
магазинов, упор для зацепа магазина в передней части окна, подпружиненную 
защелку под опорный выступ магазина и магазин, отличающееся тем, что задняя 
часть ствольной коробки размещена в ложе и снизу выполнена открытой с загибами 
боковых стенок вовнутрь, на которых установлена подвижная в осевом направлении 
каретка, в ней выполнены по форме наружной поверхности горловины магазина не 
менее двух приемных окон, выборочно совмещаемых с окном, выполненным в ложе, 
упор для зацепа магазина выполнен на передней перемычке каждого окна, а у задней 
перемычки на оси установлено с возможностью поворота в сторону окна в ложе 
подпружиненное основание защелки с закрепленным в нем штифтом и 
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подпружиненной защелкой для размещения между ними опорного выступа магазина. 
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